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2 in 1: heizt und reinigt gleichzeitig Öfen und 
Heizkessel 
 
 
Vorteile u. Eigenschaften 
speziell für die Reinigung von Teerückständen in Pelletöfen 
wird einfach hinzufügt, heizt und reinigt  

greift Teer an und erleichtert die mechanische Reinigung 
erhöht den Wirkungsgrad und senkt die Gefahr eines 

Kaminbrandes 
einfache Anwendung  
Pellets mit einem Durchmesser von 6 mm 

Feuchtigkeitsanteil < 10%, Ascheanteil < 1% 
auf Grundlage von sauberem, unbehandeltem Holz und von 
aktiven Wirkstoffen 

Nicht benutzen zum Kochen von Lebensmitteln 

 

 

Anwendungsgebiete 
Bei Wärmetauschern und Abgasrohren 

Entrußerpellets sind katalytische Reinigungspellets, die eine 
rückstandsfreie Verbrennung ermöglichen, insbesondere der 

Teerablagerungen in Abgasrohren und Geräten. Diese 
Rückstände sind verantwortlich für die meisten Kaminbrände. 
Eine mechanische Reinigung ist vorgeschrieben. Die 
Anwendung der Entrußerpellets als Ergänzung erlaubt die 
Effektivität zu verbessern. Außerdem erlaubt die regelmäßige 
Anwendung der Entrußerpellets eine optimale Erhaltung der 

Apparate. 
 

 

Prüfungen und Freigaben 
./. 
 

Anwendung 
• Die Pellets, die sich im Beutel befinden, stehen für 

eine   Dosis. Diese sollte ganz verwendet werden.  

• Wenn der Behälter ihres Gerätes zu ¾ leer ist 
schütten   Sie den gesamten Inhalt der Schachtel in 

den Behälter.  

• Ergänzen Sie die Füllmenge mit ihren in Verwendung   

befindlichen Heizpellets.  

• Benutzen Sie ihr Gerät wie gewohnt. Die 

Entrußerpellets   werden immer mehr bei der 

Verbrennung reagieren.  
 

 
 

 
 
 

 
• Für eine chemische Reinigung, generell zu Anfang 

der  Heizperiode, benutzen Sie den gesamten Inhalt 

der   Schachtel u. zwar 2 bis 4 Wochen vor der 
mechanischen,   verbindlichen Reinigung. Für eine 

Instandhaltung   nehmen Sie den gesamten Inhalt 
der Schachtel und   beachten  die angegebene 
Dosierung auf der beiliegenden Tabelle. 

 

 
Haltbarkeit und Lagerung:  
in ungeöffneter Originalverpackung und bei normaler 
Luftfeuchtigkeit 3 Jahre haltbar 

Die Ware trocken zwischen +5°C und +30°C Lagern 

 

 

Artikelnummer, Gebinde und 
Verpackungseinheiten 
 

Art.-Nr. Gebinde VPE 
11517 1500 g Beutel 8 

 
 
Hinweis 
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben 
und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften 

dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und 
Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die 
Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich  

sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse 
beim Verwender nicht bekannt sind.  

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende 
hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir 
empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob 

von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten 
Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist 
ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt 

der Verarbeiter die alleinige Verantwortung. 

 

 

Sicherheit und Gesundheit 
Siehe Sicherheitsdatenblatt 

 

Häufigkeit der 

Anwendung 

Gelegentliche 

Anwendung 

1-2 Feuer / 

Woche 

3-4 Feuer / 

Woche 

tägliches 

Feuer 

Chemische 

Reinigung 

1 Dosis 1 Dosis 1 Dosis 1 Dosis 

Instandsetzung - 1 Dosis 

alle 

3 Monate 

1 Dosis 

alle 

2 Monate 

1 Dosis 

jeden 

Monat 

 

Hinweis: 
Für einen Heizkessel verdoppeln Sie angegebene Dosis. –Vor 

Feuchtigkeit schützen. Die angegebene Dosierung dient als 
Richtlinie, da sie von der Häufigkeit der Benutzung des 
jeweiligen Geräts abhängig ist sowie von der Leistungsfähigkeit 

und der Qualität der Heizpellets. Die mechanische Reinigung ist 
obligatorisch. 
 


