
INVERTER WÄRMEPUMPE | PRO SILENCE
    EDLES DESIGN TRIFFT AUF HOHE LEISTUNG
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1 METER

Wi F i
Für Poolgrößen von 15 – 60 m³DESIGN 

PATENT
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15



Stufenloser Gleichstrom-Inverter
Die Pro Silence nutzt eine stufenlose DC Inverter Technologie. Mit ihrem stufenlosem 
Mitsubishi Inverter-Kompressor und einem bürstenlosem Ventilator, bietet Pro Silence 
eine wirklich erstaunliche Energieeinsparung.

Eine Heizleitstung (COP) von 15
Bei einer Leistungsaufnahme von 1kW werden bis zu 15kW ausgegeben.

Leise wie ein Kühlschrank 
Bei 1 Meter Entfernung beträgt der durchschnittliche Geräuschpegel lediglich 45dB(A).

Ihre Pro Silence Vorteile:
Patentiertes Luftstrom-Design
Mitsubishi Twin-Rotary (Doppel-Rotationskompressor)
Geringere Anlaufströme sorgen für einen sanften/leisen Start
Rostfreies ABS-Gehäuse (ideal für die Salzwasserelektrolyse)
Automatischer Strömungswächter (Flow Switch)
Inkl. automatischer Abtaueinrichtung
Kältemittel R32 für einen umweltfreundlichen Betrieb
Integrierter WIFI-Adapter mit Smartphone-APP
(IOS und Android) ansteuerbar

1 2Hochwertige Winterabdeckung Befestigungsfüße mit Vibratrationdämpfer

MODEL

LEISTUNGSBEDINGUNGEN: Luft 27°C/ Wasser 27°C/ Luftfeuchtigkeit. 80%

LEISTUNGSBEDINGUNGEN: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Luftfeuchtigkeit. 70%

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Heizleistung (kW)

Heizleistung (kW)

Nenneingangsstrom (A)

Kompressor

Abmessungen LxBxH (mm)

COP Werte

COP Werte

Betriebslufttemperatur (°C)

Geräuschpegel bei 1m Entfernung dB (A)

Nenn-Eingangsleistung (kW)

Geräuschpegel bei 10m Entfernung dB (A)

Packmaß LxBxH (mm)

Durchschnittliches COP bei 50% Geschwindigkeit

Durchschnittliches COP bei 50% Geschwindigkeit

Betriebsspannung

Geräuschpegel bei 50% Geschwindigkeit 
bei 1m Entfernung dB (A)

Wasseranschluss (Klebemuffe) (mm)

Eingangsleistung bei 50% Geschwindigkeit (kW)

Empfohlener Wasserfluss (m³/h)

Gewicht (kg)

* Die vorstehenden Daten dienen nur als Referenz. Spezifische Daten finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
* Das empfohlene Poolvolumen gilt für ein privates Schwimmbecken mit isolierender Abdeckung genutzt von April bis September.
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POOL TOTAL GMBH          GROSSE HEIDE 3         32425 MINDEN          DEUTSCHLAND          +49 (0) 5 71 - 39 27 11 00          E-MAIL: info@pooltotal.com

Von POOL Total empfohlene Poolgröße (m3) * optimal bis 25 optimal bis 35 optimal bis 50 optimal bis 60

Empfohlene Poolgröße (m3) * 20 ~ 50 30 ~ 60 40 ~ 75 50 ~ 90




