
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XFD Dripline mit 
größerer Flexibilität 
Flexible, druckausgleichende Tropfrohre 
mit integriertem Tropfer. Hervorragend 
für die Bewässerung von Bodendeckern, 
dichten Anpflanzungen, Hecken und 
mehr geeignet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktionen von XFD Dripline 
 
 
 
 
 
 
 
 

XFD  
OBERIRDISCH 

· Flexibel: Speziell entwickelter Werkstoff von Rain Bird bietet branchenführende 
Flexibilität, sodass engere Biegungen mit weniger Winkelstücken für schnelle  
und einfache Verlegung möglich sind 

· Robust: Zwei Schichten (braun über schwarz oder lila über schwarz) sorgen  
für höchste Beständigkeit gegenüber Chemikalien, UV-Beschädigung und 
Algenbewuchs 

· Effizient: Flach gehaltene Tropferkonstruktion ergibt geringere Reibungsverluste, 
sodass größere Regnerleitungslängen und kostengünstigere Systemplanung 
möglich sind 

· Zuverlässig: Verstopfungsfreie Konstruktion stellt sicher, dass Wasser unbehindert 
zu Ihren Pflanzen fließt 

 

Konstruktion mit druckausgleichendem Tropfer liefert gleich bleibenden Durchfluss über 
die gesamte Leitungslänge und stellt damit höhere Gleichförmigkeit im Druckbereich von 
0,59 bis 4,14 bar sicher



XFD Dripline mit größerer Flexibilität 
 

Rain Birds XFD Dripline sind die biegsamsten 
knickfesten Tropfrohre auf dem Markt und damit 
ideal für die Bewässerung von Bereichen,  
in denen traditionelle Tropfrohre schwierig  
zu installieren sind. Sie sind perfekt für kleine, 
schmale und enge Pflanzbereiche sowie Bereiche 
mit engen Kurven oder vielen Kehren geeignet. 
Da es für 17-mm-Anschlussstücke geeignet ist, 
machen Anschlussstücke der Typenreihe XF™ 
Dripline, Rain Bird Easy-Fit Klemmverbinder und 
LOC-Anschlussstücke die Konstruktion mit und 
Verlegung von Rain Bird Tropfrohren einfacher 
denn je. 

 

   XFD Dripline Modelle                   
 

XFD-23-33-25 
XFD-23-33-50  
XFD-23-33-100  
XFD-23-33-200  
XFD-23-50-100  
XFD-23-40-100 
XFD-16-33-100 
XFD-16-50-100 

  
 

 

Weitere Informationen zu XFD finden Sie unter: 
www.rainbird.eu

 
 

Bestellanleitung 

XFD - 23 - 33 - 100 
 
 
 
 
 
 
 

Modell 

Rollenlänge 
(100 m) 

Tropferabstand  
(33 cm) 

Durchflussmenge 
(2,3 l/h) 

 
 
 
 
 
 

Eine flach gehaltene Tropferkonstruktion ergibt geringere 
Reibungsverluste, sodass maximale Regnerleitungslängen  
und kostengünstigere Systemplanung möglich sind. 

Die durchgehende Spülwirkung des XFD-Tropfers und die sandtolerante, 
verstopfungsfreie Konstruktion stellt sicher, dass Wasser unbehindert 
fließt. So wird der Wartungsbedarf minimiert und Zeit und Geld gespart.

  
 

Rain Birds Richtlinie  
zur Kundenzufriedenheit 

Tropfrohre der Typenreihe XF Dripline sind fünf (5) Jahren gegen 
Verarbeitungsfehler und sieben (7) Jahre gegen Spannungsrisse garantiert 
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