
 

Decalcit Filter

Hocheffektives Granulat zur Schnellentkalkung aller Filterarten. Verbessert die
Filtrationsleistung und erhöht die Wirksamkeit der Wasserpflegemittel.

Produktmerkblatt

+ Vorteile:

Einsatzzweck

Funktion des Produkts: Filterentkalkung.

Decalcit Filter entkalkt schnell und zuverlässig verkalkte

Filtermaterialien. Dadurch wird die Filtrationsleistung erhöht

und die Wirksamkeit der Wasserpflegemittel verbessert, da sie

nicht bereits im Filter verbraucht werden. 

Produktbeschreibung

Hocheffektives, schnelllösliches Granulat.

Enthält: Sulfamidsäure (>30%), nichtionische Tenside (<5%).

Kompatibel mit allen Desinfektionsmethoden.

Verwendbar bei allen Filterarten (Sand, Kartuschen,

Kieselgur etc.).

Anwendung bei Sandfiltern

•  Führen Sie zunächst eine Rückspülung durch.  

•  Lösen Sie am Anfang und Ende der Saison 1 kg Decalcit 

Filter in 10 L Wasser auf, geben die Lösung in den 

geöffneten Filterbehälter und lassen diese über Nacht 

einwirken. 

•    Den Filter am folgenden Tag wieder in Betrieb nehmen 

und gründlich rückspülen.  

Anwendung bei Kartuschenfiltern 

•    Lösen Sie 1 kg Decalcit Filter in 10 L Wasser auf und 

legen die Kartusche über Nacht ein.

•    Waschen Sie die Kartusche anschließend gründlich mit 

Wasser aus. 
   

Wichtige Hinweise: Becken mit bedruckten Folien: vor Benutzung 

Materialverträglichkeit an einer kleinen Stelle testen, um eventuelle 

Verfärbungen der Folie zu vermeiden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen.

1     Entkalkt schnell und zuverlässig verkalkte 
Filtermaterialien / Filterkartuschen

2     Erhöht die Filtrationsleistung und verbessert die 
Wirksamkeit der Wasserpflegemittel

3     Materialschonend durch spezielle 
Korrosionsinhibitoren

4     Bringt keine zusätzliche Algennahrung ins 
Wasser, weil phosphatfrei

Komfort-Pflege

Art.-Nr: 1113111

Gebindegrößen:   1 kg Dose

Dosierhinweise

•  Empfohlene Dosierung: Lösung mit 1 kg pro 10 L Wasser

• Filtertyp: alle

• Poolgröße: alle

• Wohin: in den Sandfilterbehältern

• Wann: bei Bedarf
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